
Расширенные характеристики Плуга ПЛ-1-1 

Тип крепления – навесной 

Ширина вспахиваемой полосы – 115-120 см 

Ширина противопожарной полосы – 120 см 

Ширина обрабатываемой борозды – 65-75 см 

Наличие удовлетворительно проложенной борозды по длине гона – от 55% 

Производительность – 4,5 км/ч 

Минимальный тяговый класс трактора – 2 

Глубина вспашки – 25 см 

Габаритные размеры ДхШхВ – 3000х1750х1600 мм 

Масса – 600 кг 

  

Расширенные характеристики Отвала лесного ТБН-01 

Тип отвала – прямой 

Габаритная ширина 2260 мм 

Высота подъема над опорной поверхностью не менее 800 мм 

Глубина опускания ниже опорной поверхности 160 мм 

Масса 550 кг. 

  

Расширенные характеристики центробежного насоса 

Центробежный насос EKLER Pompa TKMP-30 

Необходимая мощность 10 л.с. 

Максимальная высота напора 43 м 

Максимальная производительность 48 куб. м/час 

Диаметр входного отверстия 3” 

Диаметр выходного отверстия 2.5” 



Корпус чугун 

Рабочее колесо нержавеющая сталь 

Масса 31 кг 

 


